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Tekniske specifikationer for afbryder- og stikkontakt-materiel – Merten M-Pure
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Beskrivelsens formål:
Denne beskrivelse er tænkt som en vejledning til projekterende el-rådgivere.

Beskrivelsen er opbygget iht. bips beskrivelsesværktøj som bygger på en fælles struktur for de beskrivelser, der indeholder specifikationer for byggearbejders udførelse. Formålet er en fælles national de facto standard.

Baggrunden for den fælles struktur var en erkendelse af, at der hos både de projekterende og de udførende i byggebranchen blev brugt mange kræfter på at beskrive og derefter tolke beskrivelserne, hvor såvel strukturen som specifikationerne for den samme ydelse uden grund var forskellige fra byggesag til byggesag.



Ansvarsfraskrivelse
Schneider Electric håber, at vores kunder finder denne beskrivelse anvendelig men skal samtidig understrege, at Schneider Electric er uden ansvar i relation til indholdet af beskrivelsen, som måtte skyldes mangelfulde eller ukorrekte oplysninger og påtager sig ingen forpligtigelse over for de kunder, som finder anvendelse af denne.

Det er de projekterende el-rådgivere, der foreskriver samt fastlægger de projektspecifikke detaljer i projektmaterialet inden udsendelse.
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Generelt
Nærværende projektspecifikke beskrivelse er gældende sammen med nedenstående nævnte basisbeskrivelse.

bips B2.450, Basisbeskrivelsen – eller senest gældende version er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

Nærværende projektspecifikke beskrivelse supplerer og ændrer basisbeskrivelsen og ved eventuelle tvivlsspørgsmål, så er det den projektspecifikke beskrivelse der er gældende fremfor den anførte basisbeskrivelse.

Gælder for alle 230V installationer.

Der skal oplyses i tilbuddet, hvilket fabrikat der benyttes.

· Rådgiver udfylder
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Leverancen omfatter levering, montering, tilslutning og opsætning af et fuldt sammenhængende og komplet 230V installationssystem, omfattende 230V el-udtag, stikkontakter, USB stikkontakter, data- og antennestik, dåser samt komplet installation, som beskrevet samt vist på plantegningerne.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

· Rådgiver udfylder

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Dåser som er tiltænkt monteret i betonelementvægge.

· Rådgiver udfylder

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

· Rådgiver udfylder
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Se tegningsmaterialet.

· Rådgiver udfylder
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Der henvises til tegninger i henhold til tegningsliste:
· (X.X) IBI/KNX planer
· (X.X) Principdiagrammer
· (X.X) Skemaer
· (X.X) Uspecificeret

OBS: Numre i parentes henviser til tegningslistens overordnede inddeling.
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Generelt
Nærværende entreprenør skal koordinere sine arbejder med øvrige entreprenører, herunder, men ikke begrænset hertil:

· Betonelementer.
· Gulvarbejder.
· Væg- og loftarbejder.
· Hultagninger.

Afslutning af kablerne til anlæg der ikke leveres under denne entreprise, skal koordineres med aktuelle entrepriser.

Hvor el-installationer skal afsluttes i inventar, skal dette koordineres med inventar-leverancen. Det skal påregnes, at den afsluttende el-tilslutning først kan udføres efter at inventar er opstillet.

Her udfærdiges en beskrivelse af de pågældende afbryder- og stikkontaktsystem, hvor der evt. er koordinering / grænseflade til andre installationer.

· Rådgiver udfylder
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· Færdig væg- og loftbehandling.
· Færdig gulvbehandling.

· Rådgiver udfylder

Forudgående bygningsdele/arbejder

Følgende skal være udført:
· Føringsveje.
· Rør og dåser i vægge.

· Rådgiver udfylder

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

· Rådgiver udfylder
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· Rådgiver udfylder 
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Se punkt 4.5 koordinering.

El-entreprenøren skal kontrollere, at dåsetyper og placering er rigtigt i elementerne, samt at rør er trækklare for ledninger.

· Andre mulige undersøgelser beskrives af rådgiveren.
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Normal materiel for indendørs el-installationer.
Afbryder- og stikkontaktprogrammet – herefter kaldet Designserien - skal være af samme fabrikat og udføres med samme udtryk, farve og overflade.
I designserien skal det modulopbyggede program af indsatse og rammer have kaplingsklasse IP20.
Designserien består af flere typer af 230V afbryder- og stikkontaktkomponenter, samt et bredt udsnit af antenneudtag, dataudtag, bevægelsesmeldere, lysdæmpere, samt rammer.
Der skal vælges stikkontakter til eksempelvis hårde hvidevarer som medfører, at stikpropppen ikke skal udskiftes for at sikre overførelse af jord potentiale til produktet. Sådanne stikkontakter kan være sidebensjord eller pindjord.
Afbrydermateriel i designserien, herunder stikkontakter og afbrydere skal være forsynet med
· Dobbelte skrueløse terminaler med konisk indgang til direkte tilslutning med 2 stk. 1,5 mm² eller 2 stk. 2,5 mm² ledninger.
· Brede farvemærkede udløserknapper for hver terminal.
· Angivelse af typenummer på forsiden og på bagsiden et kredsløbsdiagram som giver overblilk over ledningstilslutningen.
· Klostykker for fastgørelse i dåsen. 3 omgange på skruen og klostykkerne låser så enheden sidder sikkert fast i dåsen.
· Fastgørelsesrammen i 1 mm stål for at sikre stabilitet og bedre montering på ujævne vægge og overfalder.
· Styretapper i fastgørelsesrammen som sikre præcis sammenkobling af flere enheder.

For materiel i vægge skal (designserien) systemet kunne leveres med rammer for lodrette og vandrette kombinationer iht. projektmaterialet.

Designrammen skal være let udskiftelig og skal kunne udskiftes uden at afbryder- og stikkontaktmateriel skal demonteres.

Alle grundmaterialer i designserien skal være PVC og halogenfri samt overholder RoHS direktivet.

Specifikationer:

Afbrydere:
Afbrydere, med tangenttryk, passende til 1 modul.
Farve og overflade som ramme.
Mærkestrøm: 10A eller 16A
Mærkespænding: 250V AC / 50Hz
Forsikring: Maks. 16A
Kapslingsklasse: IP20

Skal have testpunkter med tydelig markering på forsiden, så enheden ikke skal demonteres for at teste eller måle på enheden.

Enheder skal være forberedt for montage af en rød lampe-indsatsmodul som kontrollampe eller orienteringslys. Montages skal kunne ske uden at demontere enheden.

Ledningsterminaler skal være vinklet 35gr.

Nøglekort afbrydere:
Nøglekort afbrydere, passende til 1 modul.
Farve og overflade som ramme. 
Mærkestrøm: 6A
Forsikring: Maks. 16A
Mærkespænding: 250V AC / 50Hz
Kapslingsklasse: IP20

Stikkontakter: 
Stikkontakter, 2-pol stikkontakt med jord.
Farve og overflade som ramme. 
Mærkestrøm: 16A
Mærkespænding: 250V AC / 50Hz
Forsikring: Maks. 16A
Kapslingsklasse: IP20

Enheder skal være forberedt for montage af en rød lampe-indsatsmodul som kontrollampe eller orienteringslys samt overspændingsbeskyttelse som indikere defekt med både lys og lyd.

Alle 230V stikkontakter, skal kunne leveres med dansk jord, sidejord eller pindjord. For type af jordingssystem for stikkontakter, se projektmateriale.
Alle stikkontakter skal være med pillesikring.

Designrammer:

Rammerne kendetegnes ved sine rene kvadratiske linjer.
Rammer for udvendige montage.
Ramme med lige sider og afrundede hjørner.
Farve: kan fås i matsort og polarhvid.
Dimensioner: modulbredde 82,7 mm
Modulhøjde tilpasset indsatser 11 mm.
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El-entreprenøren skal levere, opsætte, montere, tilslutte og idriftsætte alle komponenter, som er angivet i projektmaterialet. 

Generelt skal el-installationerne udføres som skjult installation i betonelementer, gulvopbygning, lette vægge mv.

· Rådgiver udfylder
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· Rådgiver udfylder 
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Der skal afleveres prøver til bygherrens godkendelse på samtlige komponenter.
Alle funktioner skal afprøves og dokumenteres.

· Rådgiver udfylder 
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Hvilke krav der er til miljø.

· Rådgiver udfylder 
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Hvilke krav der er til kontrol.

· Rådgiver udfylder
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Der skal afleveres følgende dokumenter:
· Datablade og manualer for alle komponenter afleveres elektronisk som PDF-filer

· Rådgiver udfylder 
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· Rådgiver udfylder
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