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Tekniske specifikationer for sikkerhedsbelysning – 
Decentralt batterisystem (Exiway DiCube)
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Grundlag for beskrivelsen (Beskrivelsens formål)
Denne beskrivelse er tænkt som en vejledning til projekterende el-rådgivere.

Beskrivelsen er opbygget iht. bips beskrivelsesværktøj som bygger på en fælles struktur for de beskrivelser, der indeholder specifikationer for byggearbejders udførelse. Formålet er en fælles national de facto standard.

Baggrunden for den fælles struktur er en erkendelse af, at der hos både de projekterende og de udførende i byggebranchen bliver brugt mange kræfter på at beskrive og derefter tolke beskrivelserne, hvor såvel strukturen som specifikationerne for den samme ydelse uden grund, er forskellige fra byggesag til byggesag.





Ansvarsfraskrivelse
Schneider Electric håber, at vores kunder finder denne beskrivelse anvendelig men skal samtidig understrege, at Schneider Electric er uden ansvar i relation til indholdet af beskrivelsen, som måtte skyldes mangelfulde eller ukorrekte oplysninger og påtager sig ingen forpligtigelse over for de kunder, som finder anvendelse af denne. 
Det er de projekterende el-rådgivere, der foreskriver samt fastlægger de projektspecifikke detaljer i projektmaterialet inden udsendelse.
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Generelt
Nærværende projektspecifikke beskrivelse er gældende sammen med nedenstående basisbeskrivelse. 

Bips B2.450, Basisbeskrivelsen – eller senest gældende revision, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

Nærværende projektspecifikke beskrivelse supplerer og ændrer basisbeskrivelsen og ved eventuelle tvivlsspørgsmål, er det den projektspecifikke beskrivelse der er gældende fremfor den anførte basisbeskrivelse.

Bygningsdelen er funktionsbeskrevet, og omfatter nødbelysning herunder flugtvejsskilte og panikarmaturer. Den skal detailprojekteres under sikkerhedsbelysningsarbejdet. 

El-entreprenøren leverer og monterer det i beskrivelsen anførte og på tegningerne viste sikkerhedsbelysningsanlæg samt foretager al test og idriftsættelse.

Følgende normer og standarder skal i gældende udgave overholdes/efterleves: EN 1838, EN 50172, SS-EN 60598-2-22 og SS-EN 62034. De skal også være ENEC-certificeret.

Belysningsarmaturer fremgår af belysningsarmaturlisten.
Anlægget for sikkerhedsbelysning opbygges som et programmerbart og decentralt system med armaturer. Anlægget skal udføres med mindst 1 times nøddrift og leveres, etableres og tilsluttes som angivet i nærværende projekt samt gældende brandstrategi, myndighedskrav, retningslinjer i BR18, installations-bekendtgørelsen HD/DS 60364, DS/EN 1838 samt DBI Vejledning 34.

· Rådgiver udfylder

[bookmark: _Toc112229588]4.2 	Omfang

Arbejdet omfatter således projektering, levering, montering, test og idriftsætning af det komplette sikkerhedsbelysningssystem, afleveret klar til drift, herunder tilslutning af alle armaturer der indgår i anlægget, angivet på tegninger og i armaturplan inkl. lyskilder, tilbehør, nødvendige trempler, plader i lofter og lignende opsætningsdele.


Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
· Rådgiver udfylder

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde
· Rådgiver udfylder

Følgende leveres og monteres under andet arbejde
· Rådgiver udfylder

[bookmark: _Toc112229589]4.3 Lokalisering

Placering af sikkerhedsbelysning herunder flugtvejsskilte og panikbelysningsarmaturer fremgår af planer. 
Rådgiver udfylder

[bookmark: _Toc112229590]4.4 Tegningshenvisning
Der henvises til tegninger i henhold til tegningsliste:
(X.X) lysinstallationsplaner
(X.X) Principdiagrammer
(X.X) Skemaer
(X.X) Uspecificeret

OBS: Numre i parentes henviser til tegningslistens overordnede inddeling.


[bookmark: _Toc112229591]4.5 Koordinering
Generelt
Nærværende entreprenør skal koordinere sine arbejder med øvrige entreprenører, herunder, men ikke begrænset hertil: 
· Væg- og loftarbejder.
· Hultagninger.

Eksakt montage og placering af synlige komponenter skal nøje koordineres, således at det sikres, at montageløsningen udføres under hensyntagen til det arkitektoniske udtryk og de øvrige entreprenørers arbejder.

Det er vigtigt, at der under nærværende arbejde udføres koordinering af installationer over loft med øvrige fag (ventilation, sprinkler, IBI/CTS og brandmeldere) iht. gældende 3D-model. For så vidt angår armaturer, der indbygges i lofter, skal der koordineres med loftsentreprenøren omkring denne indbygning.

Arbejdet omfatter koordinering med øvrige fag i forbindelse med etablering af supplerende føringsveje, opsætning af tilslutningsdåser og afgreninger på forsyning af sikkerhedsbelysningen.
Arbejdet  omfatter koordinering med øvrige fag i teknikområder. I teknikområder må sikkerhedsbelysnings-armaturer først etableres, når de øvrige installationer (rør, kanaler mv.) er færdigmonteret med mindre andet aftales med de øvrige fag.

· Rådgiver udfylder
[bookmark: _Toc112229592]4.6 Tilstødende bygningsdele

· Færdig væg- og loftbehandling.
· Føringsveje
· Tavler
· Lukninger 

· Rådgiver udfylder
Udførelse af huller i loftsdele for armaturer udføres under loftsarbejdet efter opmærkning og anvisning. Husk koordinering med arkitektprojekt.

Forudgående bygningsdele/arbejder
Følgende skal være udført:
· Føringsveje 
· Trækrør

· Rådgiver udfylder
Efterfølgende bygningsdele/arbejder
· Rådgiver udfylder

[bookmark: _Toc112229593]
4.7 Projektering
Der skal medregnes det på planerne viste antal flugtvejsskilte inkl. Installation af og til disse. 

Entreprenøren skal detailprojektere sikkerhedsbelysningsanlægget komplet herunder kontrolenhed. Valg af rette piktogrammer på flugtvejsskilte, endelig fastlæggelse af antal strømkredse og fordeling af de enkelte armaturer på strømkredse. 

Sikkerhedsbelysningen (flugtvejs- og panikbelysningen) skal detailprojekteres som et decentralt styret anlæg af entreprenøren i henhold til nærværende udbuds krav, hvor der skal tages udgangspunkt i udbuddets udarbejdede planer og denne beskrivelse. 

Entreprenøren skal også forestå godkendelsen af sikkerhedsbelysningen. 
Projektet skal udføres og projekteres i henhold til: 
· DS HD 60364-5-56:2018 (SIK) 
· DS EN 1838 med særlig opmærksomhed på regelmæssighed og udvendige flugtveje. 
· Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 
· Brandteknisk Vejledning nr. 34 ”Sikkerhedsbelysning” 
· Brandstrategirapporten for projektet 
Under denne bygningsdel hører følgende projektering:
· Detailprojektering af det samlede anlæg herunder lysberegninger
· Beregning, før fremføring af kabler, af:
· spændingsfald,
· beskyttelse med indirekte berøring
· overstrømsbeskyttelse (overbelastning – og kortslutningsbeskyttelse)
Se i øvrigt under ”materialer og produkter” samt ”udførelsen” vedrørende diverse krav.
· Rådgiver udfylder 


[bookmark: _Toc112229594]4.8 Undersøgelser

Se punkt 4.5 koordinering.
El-entreprenøren skal kontrollere, at placering af armaturer er korrekt i henhold til tegningsmateriel, samt evt. trækrør er trækbare for kabler.

Hvor flugtveje videreføres i eksisterende bygninger, skal sikkerhedsbelysning kontrolleres for overholdelse af gældende regler. Entreprenøren udarbejder notat, der beskriver resultatet af disse undersøgelser.

Andre mulige undersøgelser beskrives af rådgiveren.

[bookmark: _Toc112229595]4.9 Materialer og produkter med Exiway DiCube-systemet

Alle materialer og komponenter skal have et højt kvalitetsmæssigt niveau og være af fabrikat Schneider Electric. Alle komponenter der anvendes i sikkerhedsbelysningsanlægget skal kunne fremvise en Product Environmental Profile.

Armaturerne skal have en beskyttelsesklasse på mindst IP42/IP65, IK04/IK07 og isoleringsklasse II. De skal også være kompatibel med DALI-protokollen i sikkerhedsbelysningapplikationer ifølge IEC 62386-102.

Handlingstiden skal være mindst 1/1.5/2/3 timer og opladningstiden for fuldstændig opladning må højst være 12 timer.


Armaturerne skal være udstyret med:
· LED-lyskilder (og evt. også linse) for at belyse min. 1.0 lux til flugtveje og min. 0.5 lux til åbne områder.
· Et dedikeret elektronisk kredsløb der kan: opdage fejl efter en test, automatisk adressering efter armaturidentifikation, og udføre periodisk funktions- og varighedstests.
· Til høje lofter og områder med høj risiko, LED-spotlights kræves.
· High-flux LED i henhold til SS-EN 62471; armaturer skal være klassificeret som gruppe nul ifølge SS-EN 62471 (hvis der ikke anvendes Smartduo / stor loftshøjde + høj risiko).
· Hermetisk forseglede og genopladelige LiFePO4 batterier med lynkoblinger.
· 230 V, 50/60 Hz strømforsyningsenhed.
· Mulighed for at vælge mellem permanent drift eller ikke-permanent drift, og 50 % dæmpet lys i permanent drift.
· Armaturer skal være fremstillet af flammebestandigt termoplastisk materiale.
· Fjernbetjening af funktioner er tilgængelig via en kontrolenhed, der er tilsluttet med standard polariserede kabler.
· Armaturerne skal leveres med indbygget laserdetektor til sekventiel adressering og til at starte manuel tests. Adresseringen kan udføres på 2 måder: 
· Full-Auto: automatisk adressering for hvert armatur, der er tilsluttet kontrolenheden.
· Sekventiel: adressen for hvert armatur kan vælges fra en supervisioning-software eller app og derefter bekræfte den ved at pege på det ønskede armatur med laserpegepinden.
· Hurtig monteringsbeslag til simplificeret installation af væg og loft med mekanisk og elektrisk tilslutning.
· Forborede, slidsede monteringshuller.
· Åbninger til op til 20 mm indgangskabel/rør. 
· Skrueløs tilslutning til kabler med en diameter på 1 mm² til 2,5 mm².

Kontrolenhed
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Smart Control-enheden kombineret med Line Controller-modulet skal overvåge 2 linjer (maks. 64 armaturer på hver linje). Systemet skal være skalerbart til 4 linjer (maks. 256 armaturer) med et ekstra Line Controller-modul. Forbindelsen mellem Smartcontrol og Line Controller sker med et Ethernet-kabel.

Smartcontrol-enheder kan tilsluttes med et Ethernet-kabel (Cat. 5 eller bedre) og adresseres med en fælles IP-adresse. Systemet kan udvides via LAN-netværk.

Smartcontrol-enheden har 2 multifunktionsknapper til at starte kommandoer, 5 LED-dioder til statusangivelse, forbindelsestilstedeværelse med LAN eller Bluetooth.

DALI-protokol til overvågning med forbedret funktion for nødbelysning.

Multifunktionel trykknap på Smartcontrol-enheden til at starte manuelle kommandoer:
· Fuld automatisk adressering
· Indførelse af funktions- eller autonomiprøve for grupper (lige/ulige) 
· Hviletilstand
· Test og nødfunktion afbrydelse / udsættelse
· Udskrivningskommando om armaturernes status
Det skal være muligt at konfigurere 2 indgange og 2 udgange (potentialfrie kontakter) til at sende/modtage kommandoer eller fjernindikationer, f.eks. tænding af opretholdt funktion i en bestemt periode, blokering af nødtilstand, fjernindikation af en fejl.

· Kontakten kan indstilles som normal åben eller normal lukket.
Bluetooth-forbindelse (blå LED) tilgængelig; maksimal afstand 15 meter.
Linjecontrollermodulet er udstyret med 4 trykknapper på frontpanelet til grundlæggende kommandoer:
· ON/OFF-vedligeholdte armaturer, der er til stede på overvågningslinjerne
· Linjeidentifikation via status LED, der blinker

6 flerfarvede lysdioder angiver kommunikation mellem armaturer og overvågningsenheder, start af kommando og status for de tilsluttede armaturer.

CE-certificeret i overensstemmelse med: EN61347-2-11, EN 61547 og EN55015.
Strømforsyning: 230V AC 50/60Hz
Optagelse: 8VA (pr. smartcontrol), 20VA max (hver linjecontroller).
Schneider Electric Exiway DiCube Smart Control inkl. Line controller - typenummer: OVA53167	

Schneider Electric Exiway DiCube Line Control DALI 2 linjer 128 armaturer - typenummer: OVA53168




Idriftsættelse af installation:
At sætte en installation i drift med DiCube skal være enkel såvel som fleksibel og funktionel. Dette opnås ved de to forskellige programmeringsmuligheder, som systemet skal kunne tilbyde. Brugergrænsefladen skal baseres på de mest opdaterede enheder, hvad enten de er klassiske via PC eller via Android på smartphones:
· Periodiske kontroller og relevant vedligeholdelse skal være tilgængelige herunder system status, testresultater for hver enhed/ armatur, sidst udførte testdato, generel systemstatusindikation, printbar rapport samt dato for validering 
· Integregration med bygningsstyringssystemet (BMS)
Appen skal være gratis at downloade og skal gøre det muligt at udføre de vigtigste funktioner for konfigurering samt styring af DiCube systemet. Appen kaldes eCommission Exiway.
Exiway PC Suite-softwaren skal hjælpe med at konfigure og overvåge installationen via PC – både de simple og mere komplekse installationer. Med softwaren bliver de forbundne enheder konfigureret, styret og kontolleret. 
[image: Schneider Electric OVA53170 Image]Schneider Electric Exiway DiCube PC suite Software USB – 30 control units typenummer OVA53170
Schneider Electric Exiway DiCube PC suite Software USB - >30 control units typenummer OVA53171


Exiway DiCube armaturer: 


Exiway Smartled:
[image: A picture containing wall, indoor, white, jack

Description automatically generated][image: A picture containing wall, indoor, white, appliance

Description automatically generated]Panikbelysningsarmaturet kan monteres i bygninger med op til 19 meters lofthøjde i åbne områder / flugtvej eller som udgangsskilt (med tilbehør)
Armaturerne kan være monteret på væg, loft eller indbygget i nedsænkede lofter og have en beskyttelsesklasse på IP65/IK07.Indbygget
Påbygget

Lumenpakken skal være mellem 300lm og 1000lm, og LED lyskilden skal have en lang levetid (100.000 timer).

Der skal anvendes genopladelige LiFePO4 batterier med en lang levetid (10 års levetid).
Det skal være muligt at indstille, om armaturet skal være lysende eller ikke-lysende under normal drift, og det skal være muligt at indstille tiden til nødbelysning på mellem 1-3 timer.

[bookmark: _Hlk112231147]Schneider Electric Smartled IP65 210 lm (1 time) - typenummer: OVA48504
Schneider Electric Smartled IP65 210 lm (1 time) - typenummer: OVA48505
Schneider Electric Smartled IP65 300 lm (1 time) - typenummer: OVA48507
Schneider Electric Smartled IP65 650 lm (1 time) - typenummer: OVA48510
Schneider Electric Smartled IP65 1000 lm (1 time) - typenummer: OVA48521

Schneider Electric planforsænkningskit Smartled - typenummer: OVA53157
Schneider Electric pictogram Smartled sæt 30 M - typenummer: OVA53158
Schneider Electric pictogram Smartled sæt 24 M - typenummer: OVA53159
Schneider Electric frontgitter Smartled IK10 - typenummer: 	OVA53160
Schneider Electric pictogram 45 ⁰ 30 M - typenummer: OVA53164
Schneider Electric pictogram 45⁰ 24 M - typenummer: OVA53165

Schneider Electric montage kit Smartled - typenummer: OVA59823


Exiway Smartexit:

Flugtvejsarmaturet kan monteres på væg, loft eller som flag uden brug af tilbehør og have en læseafstand på op til 26 eller 32 meter.Loft
Flag
Væg


Armaturet skal have en beskyttelsesklasse på IP40/IK04, og LED lyskilden skal have en lang levetid (100.000 timer).

Der skal anvendes genopladelige LiFePO4 batterier med lang levetid (10 års levetid).
Det skal være muligt at indstille, om armaturet skal være lysende eller ikke-lysende under normal drift, og det skal være muligt at indstille tiden til nødbelysning på mellem 1,5 time og 3 timer.

Det skal være muligt at montere armaturet i wireophæng for ophæng i højloftede lokaler. 






Schneider Electric Smartexit 26m IP40 1,5 time - typenummer: OVA48604
Schneider Electric Smartexit 26m IP40 3 timer - typenummer: OVA48605
Schneider Electric Smartexit 32m IP40 3 timer - typenummer: OVA48606
Schneider Electric Wireophæng Smartexit - typenummer: OVA53175

Exiway Smartbeam:

Armaturet skal have en lysstrøm, der kan belyse store områder eller lange korridorer med minimal æstetisk påvirkning.Indbygget

Selv-test skal være standard.

Armaturet skal have en beskyttelsesklasse på IP42 (indbygget i loft) eller IP65 (påbygget). Lumenpakken skal være mellem 190lm og 390lm, og LED lyskilden skal have en lang levetid (100.000 timer).

Der skal anvendes genopladelige LiFePO4 batterier med lang levetid (10 års levetid).
Det skal være muligt at indstille, om armaturet skal være lysende eller ikke-lysende under normal drift, og det skal være muligt at indstille tiden til nødbelysning på mellem 1,5 og 3 timer.Påbygget


Der skal være forskellige linser til ÅO, FV, høje lofter, 5 lux.



Schneider Electric Smartbeam IP42 indbygget 1,5 time asymetrisk linse - typenummer: OVA48940
Schneider Electric Smartbeam IP42 indbygget 1,5 time symetrisk linse - typenummer: OVA48952 
Schneider Electric Smartbeam påbygget IP42 - typenummer: OVA48946
Schneider Electric Smartbeam påbygget IP65 - typenummer: OVA48947
Schneider Electric kit + 5 pictogrammer 20 M - typenummer: OVA53180
Schneider Electric pictogram 45⁰ 20 M - typenummer: OVA53183


	
[image: ]Exiway Smartduo:
Projektøren kan anvendes til meget høje lofter eller områder med høj risiko og skal have en beskyttelsesklasse på IP65/IK07 og en samlet lumenpakke på 2400 lm (2x1200lm). Det skal være muligt at installere projektøren horisontalt eller vertikalt.
Der skal anvendes LiFePO4 batterier med lang levetid (10 års levetid), og det skal være muligt at indstille tiden til nødbelysning på 1 time eller 3 timer.
Schneider Electric Exiway Smartduo - typenummer: OVA48060

[bookmark: _Toc112229596]4.10 Udførelse

Belysningsarmaturer for flugtvejs- og panikbelysning leveres, monteres og tilsluttes iht. nærværende projekt i belysningsarmaturlisten samt leverandørens anvisninger.

El-entreprenøren forestår selv arbejdet med at indhente alle nødvendige oplysninger om montagehøjder på belysningsarmaturer.

Der udføres panikbelysning i alle fællesarealer. I flugtvejsarealer udføres panikbelysningen, så der på gulvniveau opnås en belysning på mindst 1 lux. 

I trapper og ved brandteknisk udstyr som ildslukkere, slangeskabe samt ved alarmtryk skal der opnås et belysningsniveau på min 5 lux. 

I øvrige åbne fællesarealer skal der kunne opnås en belysning på mindst 0,5 lux på gulvfladen. I øvrige rum hvor der installeres paniklysarmaturer skal belysningen være mindst 0,5 lux. 

Det er entreprenørens ansvar og pligt, at det af entreprenøren udarbejdede projekt 
fremsendes tidsnok til byggeledelsen for kommentering, således entreprenøren kan indarbejde byggeledelsens kommentar i projektet, inden arbejdet på byggepladsen påbegyndes og materialer må bestilles. 

· Rådgiver udfylder


[bookmark: _Toc112229597]4.11 Mål og tolerancer

Inden indkøb og opsætning af centraler og andre større komponenter skal pladsforhold i teknikrum og lignende afklares med relevante entreprenører samt tilsynet.

· Rådgiver udfylder 



[bookmark: _Toc112229598]4.12 Prøver

Prøver på alle typer flugtvejsskilte og panikbelysningsarmaturer skal forelægges tilsynet/bygherren for godkendelse inden bestillinger foretages.

Det enkelte armatur skal være opsat korrekt og i funktion, så udførelsen kan danne reference for det videre arbejde. Armatur og montage skal være godkendt af byggelederen, inden ordren kan placeres, og det resterende arbejde kan igangsættes.

· Rådgiver udfylder 



[bookmark: _Toc112229599]4.13 Arbejdsmiljø

Iht lovkrav. Ydermere henvises der til Sikkerhed og Sundhed i bygggesagsbeskrivelsen.
· Rådgiver udfylder 


4.14 [bookmark: _Toc112229600] Kontrol

Der skal kontrolleres, at belysningsniveauet ved alle flugtveje er i overensstemmelse med myndigheds-kravene. Derudover skal det kontrolleres, at pile på UD-skilte angiver den korrekte flugtvej.

Entreprenøren skal rettidigt udføre testplanlægning, således at entreprenøren inden aflevering har indreguleret, afprøvet, testet og idriftsat det leverede anlæg. 

Det er vigtigt, at test og kontrol indarbejdes i entreprenørens udførelsestidsplan. 
Inden afprøvning finder sted, skal byggeledelsen orienteres, således at disse kan deltage i af-prøvningen, såfremt dette ønskes. 

Der skal endvidere foretages stikprøve kontrolmåling af belysningsniveauet efter mørkets frembrud på kritiske /udvalgte steder. Målepunkt indtegnes på plantegning med målte lux værdier. 

Det skal kontrolleres at batterikapaciteten er i overensstemmelse med gældende lovkrav. Test funktioner på anlægget skal afprøves. 

Anlægget skal programmeres for kapacitetstest og automatisk funktionstest, samt isolationstest.

Resultater af udførelseskontrollerne mv. skal løbende afleveres til bygherre.

· Rådgiver udfylder




4.15 [bookmark: _Toc112229601] D&V-dokumentation

Entreprenøren skal ved byggeriets afslutning aflevere/indsende den lovpligtige dokumentation herunder installationserklæring for det samlede sikkerhedsbelysningsanlæg.


Dokumentationen skal som minimum indeholde: 

1: Kredsskema - sikkerhedsbelysning 
· Strømkredsskemaer 
· Antal sikkerhedsbelysningsarmatur pr. understation/strømkreds. 
· Belastning pr. strømkreds 
· Samlet belastning 

2: Installationstegninger 
· Alle elektriske kontrolpunkter (understationer og fordelingstavler) 
· Nødbelysningsudstyr med tilhørsforhold til de enkelte grupper 
· Koblings og overvågningsudstyr 

3: Vejledning for drift 
4: Vejledning for opsætning og programmering 
5: Datablade for alt sikkerhedsbelysningsmateriel 
6: Forslag til lagerliste for reservedelsmateriel 

Signaler fra spændingsovervågningsrelæerne skal overføres til kontrolenheden med identifikation af tavleplacering.

Entreprenøren skal udarbejde og levere ovenstående dokumentation for sikkerhedsbelysningsanlæg digitalt i Schneider Electric Facility Expert – Digital Logbook.

Al dokumentation skal afleveres på dansk.

· Rådgiver udfylder 



[bookmark: _Toc112229602]4.16 Planlægning

· Rådgiver udfylder
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